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Température Mélange prét a I'emploi Mélange prét a I'emploi
limite de NEUTRAGUARD LR-18 en NEUTRAGUARD LR-18 en fit

protection [TC]

bidon de 20 litres de 210 litres
-18C Référence : G40.36608 Référence : G40.36609
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[+ | %&
I+ 1 9% #! 1 o ,e I 1#)
Z.:F,08 ZI'F.0/ A09& # Q S = I Z: -
Z/'&
$ ( I+ 1 % | %# . $# $ $3 +%% &
+ ! $# # ! Yo## W & H# O )# *III W %
*# 1 . [NTR[P& ' F " ' #%'% ! #) & 0
# rt ! L $# 1 1% I+
+%! #) #D!&
# LT+ g0 # % #D! 16 % + ! %7 !
I % $ " # A& ! $ # 1 - 1,0
* L 2 # # o * & #! H## # 1
1% ! - r)y!r %o0! ! ol ' %% ! # H
Distance minimale [m]
Arbres 2
Réseaux enterrés non hydrauliques 15
Fondations, puits, fosses septiques, évacuations, etc.... | 3
# F# F! #! *#l $H ) #H% ! o# ! S+ I#
H# " ¢ & # 0 * # #
'+ 1% #D! | #1& NI1s# % # $# % # #
*# # # ! I+ &
Modéle 6 7 9 | 11 | 14 | 17
Nombre de boucles de 100 ml montées en paralléle en
PE @20x1.9 () 6 79 1114116
Surface de captage en [m?] (1) 220 | 276 | 344 | 424 | 568 | 664

Volume du mélange eau + antigel dans le captage en

[litre] ) 136 | 159 | 204 | 250 | 318 | 363

rt L&
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Modele 6 7 9 11 | 14 | 17
Nombre de boucles de PEMD @40x2,4 PN 6,3 (1) 1 1 2 2 2 2
Longueur de chaque boucle en [m] (PEMD @40) 275|345 | 215 | 265 | 355 | 415
Surface de captage en [m?] ) 220 | 276 | 344 | 424 | 568 | 664
Volume du mélange eau + antigel dans le captage en
. 9 9 ptag 268 | 336 | 418 | 516 | 691 | 808
[litre]
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AB Entonnoir
EWP Pompe a chaleur ECOLANE SE
EK Capteur enterré muni de boucles montées en paralléle

MAG Vase d'expansion
MAN Manometre

P3 Circulateur capteur

W Collecteur retour

Vr Collecteur départ

YV Soupape de sécurité
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Entonnoir
Forage vertical
Sonde verticale
Pompe a chaleur ECOLANE SE
Collecteur géothermique
Vase d’'expansion
Manometre
Circulateur PAC c6té captage
Soupape de sécurité
B G N { %H#EF # 1 %% # 1 H
Modéle | Nombre de sondes
U82.37317 1
U82.37318 2
U82.37319 3
! % R. ! 6, I# L Z9.F.087
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Cimentation : coulis spécial géothermique conducteur

Tube a injection centrale

Bouchon d'étanchéité et d'isolation des nappes + il + + + + /
Sonde géothermique formé par 2 U en PEHD @32x2,9 !

Piece d'aide a la descente pour forage a la boue + f;.- t -

Inverseur en U avec bac de décantation
Pieds de sonde en fonte (12,5 ou 25 kg)
Gravier de remplissage

Soutien de distance pour distancer les tubes
Collerette de cimentation

Collecteur @32x2,9 (4 tubes)
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) ! ' # 0 ")HS 6
%% 7 F % $ &
%! D %# HS +

$+ %1 #IH&

) ! BO# W 1 *
% + "+# W) %HSH) O "

( # it 1'$ !
" & # ! "TH %#

CEO)# # 03 H##1% | #)

1% HHEWH $ + 4% #
) N A T S = B2 |
" H# 6 #] %# Il
% # # 1% | *# )
\ '+ F7

# o * # # I+ > I #16 2:T
R $ +7H

Modele 6 7 9 11 | 14 | 17

Nombre de forages ) 1 2 2 2 3 3
Profondeur efficace de chaque forage en [m] ) 85 | 55 |65 |8 | 75| 85
Volume du melange eau + antigel dans le captage en 195 | 252 | 298 | 389 | 515 | 584
[litre]
6,7 4 X I "F% # $+ $ ¥ ! ;&
# ! 6# F +* 7 | * # I 6]9: TR $ +7&
67 * 1 * 1l +% | # 6. ' Z9F.087 ) #$!
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% #) &
- ! P11l 10 # %%$% ## | " H !
% %#H " #H F+ " &
I 2 DT S -
AB Entonnoir e
EWP Pompe a chaleur ECOLANE SE
ED Echangeur de dissociation a plaques
F1 Filtre a tamis 800 um
F2 Filtre a tamis 80 um
FB Puits de soutirage .
MAG Vase d’expansion
MAN Manomeétre e
P3 Circulateur PAC c6té captage
SB Puits de rejet
SF Crépine
SV Soupape de sécurité
P8 Pompe de puits de nappe phréatique ettt
e e T ™
i I S i Sy
e e T e e
/ \
L zbm N
Do#H) ## "
"% o+ 1 % + ) % 9,A &
G R 0 H
$# ! % + $#!1 0 # * V# :0- | L # -
_A
# L #$%# 9 + R &
# $! L1 #%%# 2. +R &
# # I #$%# ,: +R &
%! # % "% +
%# F + 9% + # #i# $ # I #
H#& $ "% o+ 1 o+ 1 # # % $$ # # | #F
$ I #1 1# &
Modele | Pour ECOLANE SE
V82.37387 6S, 6C, 7S, 7C
V82.37599 | 9S, 9C, 11S, 11C
Vv82.37600 14C, 17C
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%WH ## F I Q* ) X! % "% + ! #*

Modéle 6 7 9 11 | 14 | 17

Débit [m%h] | 1,08 | 1,37 | 1,66 | 2,05 | 2,81 | 3,24

Pertes de charges des échangeurs de dissociation pour de I'eau : majorer
de 35% pour de I'eau glycolée (protection -25<C).

'3'-6:::::::::::::.:.::.::.:...:::::‘
el ek ]
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Pertes de charge en [nCE]

N RN N R
|:|.1 LI T | LI B N DL R B | LI R I |
RN EEREREERERERRRENEEE
I S S T R S S S R
NEREREEE RN RN RN RN R EEE R RN
0 500 1000 1500 2000 2600 2000 2500 4000 4500

Débit en [litre/heure]
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# % '#) # 0#! #1% % !#) #
# O % ¥ # # < . #11) #
# & F 0 # "% "] +D # 1. T&
" > 9> T % '#) ## V.RT92& 0 # "%#+
% !#) | $ % 1# %0 W % 1#) *#!,>:T°
! # % 1#) ! 9 ToY "%#+ % 'H) WW%O0# H ! 20
"H1 #1% # | I &
# H J "HIH % IH#) +%% #UIL# # % %) &
C $ # "% '##% #* | N #% % $ # # # | I(
"H#II# 6 % '# %7&
I #1% % +
! ' o ! ' TH  #! #%
% + 'A >$# %# "H1 #1% # &
F O " > > Y#H) # ! H
I #% # H NP
I #% % +H & NP
# "% \#H#H% %+ ) ) ) R &
Pig o #lr g | I &
# H '# #< ! 6 $#7 U FoIC #1010 %$##&
# 1% % '#) % #%
ol %SH# # 14 I# J "# 1% % L #)
! L % 1#) nm # | % H) #HH# gL
6 #* ! C 2,,:7&
#1 F# J # F% &
J # I H L% # &
nmig H 1" &
Modéle 6|79 11 |14 ]| 17
Type d’alimentation électrique 230-1-50 | 400 -3-50 +N+T
Cable U1000 RO2V préconisé 3G10 5G4 5G6
Type de protection en téte préconisée (fusible
ou disjoncteur)
Fusible type aM 50|63[63| 25 | 25| 32
Disjoncteur courbe D 50|63|63| 25 | 25| 32
) H # % !'%)#% " % 6 $!!!7&
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% (H)
& 4 "F # !
I#  * "F # ##+(% H O # H% #10)# %
|+ &
# 1+ % #% ! 9

# +%+ * 1 02'&
% * % #% | 9 # &

L # # "#| (! i "F # "+ % # # I+0
| # #!1# " 1$# &
Modéle 6(7(9|11 14|17
Vase préconisé pour un captage horizontal en PEHD @20x1,5 18 25
Vase préconisé pour un captage horizontal en PEMD @40x2,4 25 35 50
Vase préconisé pour un captage vertical en PEHD @32x2,9 18 25 35

& V !
$# %* # P $ ¥ ! o * # #l
$$+ # | # 1 21 # KT #H # #1% ! # #!
$$ + I | * O# ! % # L B
o %#EF I/ #+ | *1] 1% # &
Modéle 6 7 9 |11 | 14 | 17

Volume minimum du circuit chauffage en litre | 90 | 105 | 135 | 165 | 210 | 255

Volume optimal du circuit de chauffage en litre | 120 | 140 | 180 | 220 | 280 | 340

Ballon tampon de 150 litres inox ZMSS0.0980
Ballon tampon de 200 litres inox ZMSS0.0981
Ballon tampon de 300 litres inox ZMSS0.0982
& V1# #
Il %+ (#H ! $S "R+ " H# #1% ! )# 6 #
T# # % 7& ! # 1# R I# '
#+& O #  Q* ' I# 11 ) 4]0, R& !
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#& '# # ! # o' & % o+ (# *
$3 + 1 #H % '# &
P
@D Diametre de la bouteille (V 0,1 m/s)
P Purgeur automatique
P1 Entrée primaire
P2 Sortie primai
P3  Départ secondaie P1 p4
P4 Retour secondaire - -
A% Vanne de vidange N P3
& D
P2 p4
<+
>4 P4
‘_
"3
Modele 6all 14 17
66 X 76 80 x 89 102 x 114
@D mini pour obtenir V- 0,1 m/s
T10 T10 T10
Capacité en litre par métre [litre/m] 3,88 5,34 9
& I #*
$# S #H#H L( #) O# F#!. 1 A #*
Pochettes Références | Contenu
2 raccords olive laiton pour cuivre @28 - fileté 1 "¥4
M.
Pour ECOLANE 6 a 11 | v82.35795
4 raccords olive laiton pour cuivre @22 — fileté ¥
M
2 raccords olive laiton pour cuivre @35 - fileté 1 "V4
M.
Pour ECOLANE 14 a | v82.35796

17

4 raccords olive laiton pour cuivre @28 — fileté %
M
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% ' F #1&
# ' H# ;
% #% # ! I + ,.&
I H# ; 1 !
6 Z.:F087 # ! I' + -&

1% # I#)
#

Liaisons PAC-collecteur. Distance maximale entre

nourrice et PAC (par ex, longueur aller ou longueur

retour) dans le cas de captage vertical (PE 32 x 2, 9)

Taille de pompe 6 7 9 11 14 17

0 32x2,9 68 47 17 30

(]

© (2}

“ o

c 3 53 87 33 17

e S

48 +—

) 168 273 108 58
Liaisons PAC-collecteur. Distance maximale entre
nourrice et PAC (par ex, longueur aller ou longueur

retour) dans le cas de captage horizontal (PE20 x 1,9)

Taille de pompe 6 7 9 11 14 17

® 32x2,9 63 40 14 28

o n

v o

c 3 43 80 29 14

8 S

4(6)—): —

) 98 238 81 43
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6 '# '
# # | $ #! ' % ## & #
#! # | >SEI-E % ## H

70% des déperditions Pc 80% des déperditions

Pc : puissance chaude de la PAC

% #E# #1I % #*1! #+ 0 1 1.:2&
# # % # ! # 8E "#& E !'! |
% "%H+ % I#) &
N$= *# % ! " W % # ' # H
#) #) al + % # "%#+ % '#) !+ |
I# #3$$% al * # %# &
1 #) #) %# F( ! % #%
HlIH o # # # # % F % ## # # %&

Ne jamais surdimensionner les déperditions et la pu issance d’'une pompe
a chaleur !

77
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ECOLANE SE &S ECOLANE SE7'S ECOLANE SE9S ECOLANESE 1S

Fonction ChoufogesE(S ChouffogesECS Chauffoge+ECS Chauffageq+ECS
Mode de fonctionnement

enu glycolée/eau

Puissance calorifique*

BO/W35 (kW) 57047 120182 91(181) 10,7(19,7)
(oefficient de performance (COP chaud)

BO/W35** 4] LY 43 49
Mode de fonctionnement

eav glycolée/eau

Puissance calorifigue*

BO/WS0 (kw) 540144 68 (158) §5(175) 10,1 (19,1)
(oefficient de performance (COP chaud)

BO/WS0* 312 31 31 34
Appoint électrique (kW) 3/6/9 3/6/9 3/6/9 3/6/9
Température de depart maxi

suns appoint lectrique (°C) 65 65 65 65
Compresseur Scroll Sool Senoll Scroll
Fluide frigorigéne R40Tc R407c R407c R407c
Poids de fluide frigorigene (kg) 1,35 14 15 19
Ballon d’eau chaude (I) 163 163 163 163
Volume tampon (I) 57 57 57 57
Alimentation électrique 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50
Raccordements

sur le dessus de |"appareil

Depart ef refour capteur (v 28 mm (u28mm (u 28 mm (u 28 mm
Départ ef refour chauffuge (u 22 mm (u 22 mm (v 22 mm (v 22 mm
Entree et sorfie sanilaire Inox 22 mm Inax 22 mm Inox 22 mm Inox 22 mm
Debit d'sau nominal

o copteur (m3/h) 1,08 137 1,66 2,08
Pression disponible maximale

ou copteur au débit d'eau nominal (kPa) 49 15 i 80
Debit d'sau nominal c6té chauffage (m3/h) 072 09 1,12 133
Debit d'eau minimal cote chauffage (m3/h) 05 0,65 08 09
Pression disponible maximale céte

chauffage au debit d'eou nominal (kPa) 3 3 3 3
Houteur (rmm) 1800 1800 1800 1800
Largeur (mm) 600 600 600 600
Profondeur (mm) 600 600 600 600
Nombre de colis 1 | I I
Poids (kg) 14 26 105 230
Reférence IECS0.0406 IECS0.0407 1ECS0.0409 IECS0.0411

BO/W35 - Eniée de 'eou glycolée du capteur doms la pompe & chaleur o 0°C et fempéroture de départ caté chauffoge de 35°C suivant EN 255
BO/W50 - Eniée de 'eou glycolée du capteur doms la pompe & chaleur o 0°C et fempéroture de départ coté chouffoge de 50°C suvant EN 253
*Volaurs entre-parenthéses : puissance maximale en associafion avec Iappaint élechique

**(ompresseur et pormpes intemes conformes d EN 255
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ECOLANE SE 6 C ECOLANE SE 7 C ECOLANE SE 9 C ECOLANE SE 11 C ECOLANE SE 14 C ECOLANE SE 17 ¢

Fonction Chouffoge sell ~— Chouffagesel—— Chauffge seul Chauffage seul Chouffage seul (hauffage seul
Mode de fonctionnement

eav glycolée /eau

Puissance colorifique*

BO/W3S (kW) 57(147) 120162 91(181) 107(19,7) 1441234) 16,7(257)
Coefficient de performance (COP choud)

BO/W35* 4] 43 44 16 46 45
Mode de fonctionnement

eav glycolée /eav

Puissance colorifique*

BO/WS0 (kW) 54(144) 68(158) 850175 10,0 (19,0 1391229 162(252)
Coefficient de performance (COP chaud)

BO/WS0** 312 31 3] 31 33 33
Appoint électrique (kW) 3/6/9 3/6/9 3/6/9 3/6/9 3/6/9 3/6/9
Température de depart maxi

sans appoint elecirique (°C) 65 65 65 65 65 65
Compresseur Saoll Sarol Sarol Seroll Sarol Sarll
Fluide frigorigéne R407c R407c R407c R407c R407c R407c
Poids de flvide frigorigéne (kg) 135 14 15 19 21 23
Ballon d’equ chaude (I) - - - . - -
Volume tampon (1) . . . . . .
Almentation lecrigue B B By 00 40030 400/3/50
Raccordements

sur le dessus de I'appareil

Dépurd et retour capteur (u 28 mm (u 28 mm (u 28 mm (u 28 mm (u 35 mm (u35mm
Dépar ef refour chauffage (v 22 mm (u22mm (y 22 mm (u 22 mm (u 28 mm (u 28 mm
Enirée ef soriie sanitaire

Débit d'eau nominal

au capteur {m3/h) 1,08 137 1,66 2,05 281 3
Pression disponible moximale

au copleur au débit d'eau nominal (kPa) 49 45 # 80 14 N
Debit d'eau nominal cété chouffage (m3/h) 072 09 112 133 18 205
Debit d'eau minimal céte chouffage (m3/h) 05 0.5 08 094 126 144
Pression disponible moximale cote

chauffage ou debit d'eou nominal (kPa) 3 3 3 3 54 5
Hauteur (mm) 1520 1520 1520 1520 1520 1520
Largeur (mm) 600 600 600 600 600 600
Profondeur (mm) 600 600 600 600 600 600
Nombre de colis ] ] | ] I I
Poids (kg) 152 158 161 176 189 195
Reférence TECC0.0406 TECC0.0407 TECC0.0409 TECCO.0411 IECC0.0414 TECC0.0417

BO/W35 - Entiée da I'eau glycolse du capteur duns la pompe & chaleur @ 0°C ef tampérature de départ <816 chauffage da 35°C suivant EN 255
BO/WS0 - Entiée de I'eau glycolse du capteur dans la pompe  chaleur @ 0°C ef tampérature de départ ¢t chauffage de 50°C suivant EN 255
*Voleurs enre-paranihéses : puissance maximale en ossodiafion avec |'appoint Slechriqua

**Compresseur et pompes infernes conformes a EN 255
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Hmt (mCE)

Pertes de charge (mCE)

UPS 15-60/130-9H 230V-1-50 Hz

m—Hmt GV [mCE]

= +Hmt MV [MCE]

. Hmt PV [mCE]
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Pertes de charge de la vanne 3 voies [nCE]
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Numéro Désignation
1 Plancher chauffant et ballon ECS intégré (type SE..S) 83.1.1
2 Radiateurs, ballon tampon et ballon ECS intégré (type SE..S) 83.1.2
3 Chauffage mixte et ballon ECS intégré (type SE..S) §83.1.3
4 Chauffage mixte, ballon tampon et ballon ECS intégré (type SE..S) 83.1.4
5 Plancher chauffant et ballon ECS attenant (type SE..C) 83.15
6 Chauffage mixte et ballon ECS attenant (type SE..C) 83.1.6
7 Radiateurs, ballon tampon et ballon ECS attenant (type SE..C) 83.1.7
8 SE .. S et Capteurs solaires GEMELIOS §3.1.8
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9 SE .. C et Capteurs solaires GEMELIOS 83.1.9
10 ECOLANE et 3 circuits régulés 83.1.10
11 ECOLANE et 3 circuits 83.1.11
12 CASCADE 3 ECOLANE 83.1.12
13 Piscine et ECOLANE 83.1.13
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TB1 Eﬂ |
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p2 pdY
EWP

AB Entonnoir

E Robinet de vidange

EWP Pompe a chaleur ECOLANE SE..S

GT1 Sonde de température retour chauffage

GT2 Sonde de température extérieure

GT5 Sonde de température ambiante

HK Plancher chauffant

KW Eau froide

MAG Vase d'expansion

MAN Manométre

P2 Circulateur chauffage

P3 Circulateur capteur

SV Soupape de sécurité

TB1 Thermostat de sécurité a réarmement manuel

uv Soupape différentielle

WS Ballon ECS intégré

Www Sortie ECS

19 Captage enterré (horizontal ou vertical)
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Poste Désignation Code Observations
1 Choix H
ECOLANE SE 6S de 5,7 kW chaud ZECS0.0406 ;
ECOLANE SE 7S de 7,2 kW chaud ZECS0.0407
ECOLANE SE 9S de 9,1 kW chaud ZECS0.0409

ECOLANE SE 11S de 10,7 kW chaud | £ECS0.0411
Avec ballon ECS intégré Inox 316 L de 163
litres (technologie au bain marie) et
régulation.

Compris dans la pompe :
Sonde de retour chauffage GT1
Sonde extérieure GT2
Sonde d’'ambiance GT5

Coté captage H Non fournis
Vase d’expansion (MAG) ;
Manometre (MAN) ;
Soupape de sécurité (SV) ;
Mélange eau + MEG (30%) ;

N

Cété chauffage H Non fournis
Vase d’expansion (MAG) ;
Manometre (MAN) ;
Soupape de sécurité (SV) :
Soupape différentielle (UV) ;
Thermostat de sécurité (TB1) ;

PR R R

Attention : la capacité en eau c6té chauffage doit étre comprise entre 15 et 20 litres par
kW chaud. Ainsi, TECOLANE SE 9 S doit avoir une capacité comprise entre 9x15=135
litres et 9x20 = 180 litres. Vérifiez s’il est nécessaire de mettre un ballon tampon !

7




A <? B C 6 >< 65 ?6 5 >6 6 & <& " > 8

1 0V 1 1V 1
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. | mac E I [T2 MAN G
: I a | AB
1 1
e o o o —— — e ———————————— -y e — e —— =R g | e ————————— - - —————
| T i1l |
o [ |
1 =] 1
I ' e
PS I B 1= |} |
' pert (V=i i
1 Nl
i ws i I
_____J 1
1 1
L [ Peee? |
1 1
1 1
= I
1
EWP I
e
1
1
L.19-
sV I [1GT2
T Jww
KW
Y ] sV MAG
N MAN
E | AB o
i  pi——Y i I pemmmmmm———— val
| MAG || H I !
GT5[] HK @P1 I i | i
I 1 1
i PS ! =R l
! pert ||| i
1 1 |
! i ws i I
I _____J 1
1 1
: } @PZ PG@ :
: 1 1
NN | —— L !
1
EWP !
M
1
1
L.{9-
AB Entonnoir PS Ballon tampon
E Robinet de vidange P1 Circulateur radiateur complémentaire
EWP Pompe a chaleur ECOLANE SE..S P2 Circulateur chauffage
GT1 Sonde de température retour chauffage P3 Circulateur capteur
GT2 Sonde de température extérieure sV Soupape de sécurité
GT5 Sonde de température ambiante uv Soupape différentielle
HK Radiateurs WS Ballon ECS intégré
KW Eau froide WwWw Sortie ECS
MAG Vase d'expansion 19 Captage enterré (horizontal ou vertical)

MAN Manometre

P1 peut étre raccordé directement au tableau de commande de la PAC.(si In(P1) 5A) Sinon relayer.
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Poste Désignation Code Observations
1 Choix H
ECOLANE SE 6S de 5,7 kW chaud ZECS0.0406 ;
ECOLANE SE 7S de 7,2 kW chaud ZECS0.0407
ECOLANE SE 9S de 9,1 kW chaud ZECS0.0409

ECOLANE SE 11S de 10,7 kW chaud | £ECS0.0411
Avec ballon ECS intégré Inox 316 L de 163
litres (technologie au bain marie) et
régulation.

Compris dans la pompe :
Sonde de retour chauffage GT1
Sonde extérieure GT2
Sonde d’'ambiance GT5

Cété captage H Non fournis
Vase d’expansion (MAG) ;
Manometre (MAN) ;
Soupape de sécurité (SV) ;
Mélange eau + MEG (30%) ;

N

Coété chauffage H Non fournis
Vase d’expansion (MAG) ;
Manometre (MAN) ;
Soupape de sécurité (SV) :
Soupape différentielle (UV) ;

R

1 | Ballon tampon (PU) ; Non fourni, volume
de 100 a 300 litres (*)

1 | Circulateur complémentaire (P1) ; Non fourni, raccordé
directement a la PAC
siln (P1) 5A, sinon
relayer

(*) : la capacité en eau cété chauffage doit étre comprise entre 15 et 20 litres par kW chaud.
Ainsi, lTECOLANE SE 9 S doit avoir une capacité comprise entre 9x15=135 litres et 9x20 =
180 litres. Le ballon tampon doit donc étre dimensionné en conséquence&
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AB Entonnoir

E Robinet de vidange

EWP Pompe a chaleur ECOLANE SE..S
GT1 Sonde de température retour chauffage
GT2 Sonde de température extérieure

GT4 Sonde départ plancher chauffant

GT5 Sonde de température ambiante

HKO Radiateurs
HK1 Plancher chauffant

KW Eau froide

MAG Vase d'expansion

MAN Manomeétre

PU Bouteille tampon casse pression

P1 Circulateur plancher chauffant

P2 Circulateur chauffage

P3 Circulateur capteur

S\ Soupape de sécurité

Svi Vanne trois voies plancher chauffant

TB1 Thermostat de sécurité a réarmement manuel
uv Soupape différentielle

\% Vanne de réglage

WS Ballon ECS intégré

Ww Sortie ECS

19 Captage enterré (horizontal ou vertical)

P1 peut étre raccordé directement au tableau de commande de la PAC.(si In(P1) 5A) Sinon relayer.

TB1 est monté en série avec la commande
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Poste Désignation Code Observations
1 Choix H
ECOLANE SE 6S de 5,7 kW chaud ZECS0.0406 ;
ECOLANE SE 7S de 7,2 kW chaud ZECS0.0407
ECOLANE SE 9S de 9,1 kW chaud ZECS0.0409

ECOLANE SE 11S de 10,7 kW chaud | £ECS0.0411
Avec ballon ECS intégré Inox 316 L de 163
litres (technologie au bain marie) et
régulation.

Compris dans la pompe :
Sonde de retour chauffage GT1
Sonde extérieure GT2
Sonde d’'ambiance GT5

Cété captage H Non fournis
Vase d’expansion (MAG) ;
Manometre (MAN) ;
Soupape de sécurité (SV) ;
Mélange eau + MEG (30%) ;

N

Coété chauffage H Non fournis
Vase d’expansion (MAG) ;
Manometre (MAN) ;
Soupape de sécurité (SV) :
Soupape différentielle (UV) ;
Thermostat de sécurité (TB1) :

PR R R

1 | Ballon tampon casse pression (PU) ; Non fourni, volume

de 50 a 100 litres (*)
1 Kit plancher chauffant H V82.35794 ;
Le kit plancher chauffant comprend

1 Sonde de départ chauffage GT4

1 circulateur P1 type UPS 15-60/130
230 v (23x34 M)

1 vanne 3 voies SV1 3MG20-4 laiton
20x27 F

1 moteur de vanne 3 voies

(*) : la capacité en eau cété chauffage doit étre comprise entre 15 et 20 litres par kW chaud.
Ainsi, 'TECOLANE SE 9 S doit avoir une capacité comprise entre 9x15=135 litres et 9x20 =
180 litres. Le ballon tampon doit donc étre dimensionné en conséquence&
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I
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AB Entonnoir

E Robinet de vidange

EWP Pompe a chaleur ECOLANE SE..S
GT1 Sonde de température retour chauffage
GT2 Sonde de température extérieure

GT4 Sonde départ plancher chauffant

GT5 Sonde de température ambiante

HKO Radiateurs

HK1 Plancher chauffant

HW Bouteille casse pression

KW Eau froide

MAG Vase d'expansion

MAN Manométre

PS Ballon tampon

P1 Circulateur plancher chauffant

P2 Circulateur chauffage

P3 circulateur capteur

S\ Soupape de sécurité

Svi Vanne trois voies plancher chauffant
TB1 Thermostat de sécurité a réarmement manuel
uv Soupape différentielle

\% vanne de réglage

WS Ballon ECS intégré

wWw Sortie ECS

19 Captage enterré (horizontal ou vertical)

P1 peut étre raccordé directement au tableau de commande de la PAC.(si In(P1) 5A) Sinon relayer.

TB1 est monté en série avec la commande
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Poste Désignation Code Observations
1 Choix H
ECOLANE SE 6S de 5,7 kW chaud ZECS0.0406 ;
ECOLANE SE 7S de 7,2 kW chaud ZECS0.0407
ECOLANE SE 9S de 9,1 kW chaud ZECS0.0409

ECOLANE SE 11S de 10,7 kW chaud | £ECS0.0411
Avec ballon ECS intégré Inox 316 L de 163
litres (technologie au bain marie) et
régulation.

Compris dans la pompe :
Sonde de retour chauffage GT1
Sonde extérieure GT2
Sonde d’'ambiance GT5

Coté captage H Non fournis
1 | Vase d’expansion (MAG) ;
1 | Manométre (MAN) ;
1 | Soupape de sécurité (SV) ;
1 | Mélange eau + MEG (30%) ;
Cété chauffage H Non fournis
1 | Vase d'expansion (MAG) ;
1 | Manometre (MAN) ;
1 | Soupape de sécurité (SV) ;
1 | Soupape différentielle (UV) ;
1 | Thermostat de sécurité (TB1) :
1 | Bouteille casse pression (HW) ; Non fourni, vitesse r
V 0,1 m/s(voir
81.7.3%)
1 | Ballon tampon (PS) ; Non fourni, volume
de 50 a 100 litres (*)
1 | Kit plancher chauffant H Vv82.35794 ;

Le kit plancher chauffant comprend

1 Sonde de départ chauffage GT4

1 circulateur P1 type UPS 15-60/130
230 v (23x34 M)

1 vanne 3 voies SV1 3MG20-4 laiton
20x27 F

1 moteur de vanne 3 voies

(*) : la capacité en eau cété chauffage doit étre comprise entre 15 et 20 litres par kW chaud.
Ainsi, lTECOLANE SE 9 S doit avoir une capacité comprise entre 9x15=135 litres et 9x20 =
180 litres. Le ballon tampon doit donc étre dimensionné en conséquence&
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AB Entonnoir
E Robinet de vidange
EWP Pompe & chaleur ECOLANE SE..C
GT1 Sonde de température retour chauffage
GT2 Sonde de température extérieure
GT3X Sonde ECS
GT5 Sonde de température ambiante
HK Plancher chauffant
KW Eau froide
MAG Vase d’expansion
MAN Manomeétre
P2 Circulateur chauffage
P3 Circulateur capteur
SYY Soupape de sécurité
TB1 Thermostat de sécurité a réarmement manuel
uv Soupape différentielle
WS Ballon ECS attenant type SW290 ou SW450
ww Sortie ECS
19 Captage enterré (horizontal ou vertical)
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Poste

Désignation

Code

Observations

Choix H
ECOLANE SE 6C de 5,7 kW chaud
ECOLANE SE 7C de 7,2 kW chaud
ECOLANE SE 9C de 9,1 kW chaud
ECOLANE SE 11C de 10,7 kW chaud
ECOLANE SE 14C de 14,4 kW chaud
ECOLANE SE 17C de 16,7 kW chaud
Avec vanne 3 voies sélectives et régulation.
Compris dans la pompe :
Sonde de retour chauffage GT1
Sonde extérieure GT2
Sonde d’ambiance GT5

ZECCO0.0406
ZECCO0.0407
ZECCO0.0409
ZECCO0.0411
ZECCO0.0414
ZECCO0.0417

Choix de ballon ECS attenant H
SW290 de 284 litres utiles
SW450 de 433 litres utiles

Compris dans le ballon :
Sonde ECS GT3X

ZSWS0.0929
ZSWS0.0945

Compatibilité :

SW290:6 a9 kw

SW450 : 6 & 23 kW
(voir 82.6.1)

N

Coté captage H

Vase d’expansion (MAG)
Manometre (MAN)
Soupape de sécurité (SV)
Mélange eau + MEG (30%)

Non fournis

Nl

Cété chauffage H

Vase d'expansion (MAG)
Manometre (MAN)

Soupape de sécurité (SV)
Soupape différentielle (UV)
Thermostat de sécurité (TB1)

Non fournis

Attention :

la capacité en eau c6té chauffage doit étre comprise entre 15 et 20 litres par

kW chaud. Ainsi, TECOLANE SE 9 S doit avoir une capacité comprise entre 9x15=135
litres et 9x20 = 180 litres. Vérifiez s'il est nécessaire de mettre un ballon tampon !
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[1GT2

AB Entonnoir

E Robinet de vidange

EWP Pompe a chaleur ECOLANE SE..C
GT1 Sonde de température retour chauffage
GT2 Sonde de température extérieure

GT3X Sonde ECS
GT4 Sonde départ plancher chauffant

GT5 Sonde de température ambiante

HKO Radiateurs

HK1 Plancher chauffant

KW Eau froide

MAG Vase d'expansion

MAN Manomeétre

PU Bouteille tampon casse pression

P1 Circulateur plancher chauffant

P2 Circulateur chauffage

P3 Circulateur capteur

SYY Soupape de sécurité

Svi Vanne trois voies plancher chauffant

TB1 Thermostat de sécurité a réarmement manuel
uv Soupape différentielle

\% vanne de réglage

WS Ballon ECS attenant type SW290 OU SW450
ww Sortie ECS

19 Captage enterré (horizontal ou vertical

P1 peut étre raccordé directement au tableau de commande de la PAC.(si In(P1) 5A) Sinon relayer.
TB1 est monté en série avec la commande
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Poste

Désignation

Code

Observations

Choix H
ECOLANE SE 6C de 5,7 kW chaud
ECOLANE SE 7C de 7,2 kW chaud
ECOLANE SE 9C de 9,1 kW chaud
ECOLANE SE 11C de 10,7 kW chaud
ECOLANE SE 14C de 14,4 kW chaud
ECOLANE SE 17C de 16,7 kW chaud
Avec vanne 3 voies sélectives et régulation.
Compris dans la pompe :
Sonde de retour chauffage GT1
Sonde extérieure GT2
Sonde d’ambiance GT5

ZECCO0.0406
ZECCO0.0407
ZECCO0.0409
ZECCO0.0411
ZECCO0.0414
ZECCO0.0417

Choix de ballon ECS attenant H
SW290 de 284 litres utiles
SW450 de 433 litres utiles

La sonde GT3X est comprise

ZSWS0.0929
ZSWS0.0945

Compatibilité :

SW290: 6 a9 kw

SW450 : 6 a 23 kW
(voir 82.6.1)

N

Coté captage H

Vase d’expansion (MAG)
Manometre (MAN)
Soupape de sécurité (SV)
Mélange eau + MEG (30%)

Non fournis

=

Ballon tampon casse pression (PU)

Non fourni, volume
de 50 a 100 litres.(*)

Nl

Cété chauffage H

Vase d’expansion (MAG)
Manometre (MAN)

Soupape de sécurité (SV)
Soupape différentielle (UV)
Thermostat de sécurité (TB1)

Non fournis

Kit plancher chauffant H
Le kit plancher chauffant comprend
1 Sonde de départ chauffage GT4
1 circulateur P1 type UPS 15-60/130
230 v (23x34 M)
1 vanne 3 voies SV1 3MG20-4 laiton
20x27 F
1 moteur de vanne 3 voies

V82.35794

(*) : la capacité en eau c6té chauffage doit étre comprise entre 15 et 20 litres par kW
chaud. Ainsi, 'TECOLANE SE 9 C doit avoir une capacité comprise entre 9x15=135 litres
et 9x20 = 180 litres. Le ballon tampon doit donc étre dimensionné en conséquence
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& 1 0oV 1 1V 11 1
AB Entonnoir MAN Manomeétre
E Robinet de vidange PS Ballon tampon
EWP Pompe & chaleur ECOLANE SE..C P1 Circulateur radiateur complémentaire
GT1 Sonde de température retour chauffage P2 Circulateur chauffage
GT2 Sonde de température extérieure P3 Circulateur capteur
GT3X Sonde ECS SV Soupape de sécurité
GT5 Sonde de température ambiante uv Soupape différentielle
HK Radiateurs WS Ballon ECS attenant type SW290 ou SW450
KW Eau froide Ww Sortie ECS
MAG Vase d’'expansion 19 Captage enterré (horizontal ou vertical)

P1 peut étre raccordé directement au tableau de commande de la PAC.(si In(P1) 5A) Sinon relayer.
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Poste

Désignation

Code

Observations

Choix H
ECOLANE SE 6C de 5,7 kW chaud
ECOLANE SE 7C de 7,2 kW chaud
ECOLANE SE 9C de 9,1 kW chaud
ECOLANE SE 11C de 10,7 kW chaud
ECOLANE SE 14C de 14,4 kW chaud
ECOLANE SE 17C de 16,7 kW chaud
Avec vanne 3 voies sélectives et régulation.
Compris dans la pompe :
Sonde de retour chauffage GT1
Sonde extérieure GT2
Sonde d’ambiance GT5

ZECCO0.0406
ZECCO0.0407
ZECCO0.0409
ZECCO0.0411
ZECCO0.0414
ZECCO0.0417

Choix de ballon ECS attenant H
SW290 de 284 litres utiles
SW450 de 433 litres utiles

La sonde GT3X est comprise

ZSWS0.0929
ZSWS0.0945

Compatibilité :

SW290: 6 a9 kw

SW450 : 6 a 23 kW
(voir 82.6.1)

N

Coté captage H

Vase d’expansion (MAG)
Manometre (MAN)
Soupape de sécurité (SV)
Mélange eau + MEG (30%)

Non fournis

=

Ballon tampon (PS)

Non fourni, volume
de 100 a 300 litres.(*)

N N

Cété chauffage H

Vase d’expansion (MAG)
Manometre (MAN)
Soupape de sécurité (SV)
Soupape différentielle (UV)

Non fournis

(*) : la capacité en eau c6té chauffage doit étre comprise entre 15 et 20 litres par kW
chaud. Ainsi, 'TECOLANE SE 9 C doit avoir une capacité comprise entre 9x15=135 litres
et 9x20 = 180 litres. Le ballon tampon doit donc étre dimensionné en conséquence
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1
AB Entonnoir
E Robinet de vidange
ELT Purgeur/purge d'air PMT1(*)
EWP Pompe a chaleur ECOLANE SE..S
GT1 Sonde de température retour chauffage
GT2 Sonde de température extérieure
GT5 Sonde de température ambiante
HK plancher chauffant
KW Eau froide
MAG Vase d'expansion
MAN Manomeétre
P2 Circulateur chauffage
P3 Circulateur capteur
RE Régulateur de débit avec affichage (*)
RV Clapet anti-retour

SAG Vase d’expansion solaire VEG18 (*)

(*) : fournitures incluses dans le CESI GEMELIOS.

Nota : le second circuit du ballon solaire n’est pas utilisé

Clapet anti-retour (*)

Ballon solaire type B 300/400/500(*)

Pompe du circuit solaire (*) et son groupe de sécurité
Soupape de sécurité

Thermostat de sécurité plancher chauffant

Circulateur recyclage ECS (fonctionnement en continu)
Régulateur solaire pour production d'ECS type REG

Sonde de température des capteurs (PT1000) (*)
Sonde de température ECS — solaire (PT 1000) (*)
Mitigeur thermostatique ECS MT20 (*)

Soupape différentielle

Ballon ECS interne a FTECOLANE SE..S

Sortie ECS

Captage enterré (horizontal ou vertical)
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Poste

Désignation

Code

Observations

Choix H
ECOLANE SE 6S de 5,7 kW chaud
ECOLANE SE 7S de 7,2 kW chaud
ECOLANE SE 9S de 9,1 kW chaud
ECOLANE SE 11S de 10,7 KW chaud
Avec ballon ECS intégré Inox 316 L de 163
litres (technologie au bain marie) et
régulation.
Compris dans la pompe :
Sonde de retour chauffage GT1
Sonde extérieure GT2
Sonde d’ambiance GT5

ZECS0.0406
ZECS0.0407
ZECS0.0409
ZECS0.0411

GEMELIOS : Kit CESI avec capteurs GS
210 ou GS260 sans appoint électrique H
Compris :
Le capteur solaire GS210 ou GS260
Le ballon B300/400/500
Kit de transfert et régulation REG150
Vase d’expansion solaire VEG 18

Voir le tarif

« GAMMES

ENERGIES
RENOUVELABLES »

N

Coté captage H

Vase d’expansion (MAG)
Manometre (MAN)
Soupape de sécurité (SV)
Mélange eau + MEG (30%)

Non fournis

N

Cété chauffage H

Vase d’expansion (MAG)
Manometre (MAN)
Soupape de sécurité (SV)
Soupape différentielle (UV)

Non fournis

(*) : la capacité en eau c6té chauffage doit étre comprise entre 15 et 20 litres par kW
chaud. Ainsi, 'TECOLANE SE 9 S doit avoir une capacité comprise entre 9x15=135 litres
et 9x20 = 180 litres. Le ballon tampon doit donc étre dimensionné en conséquence
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AB Entonnoir
E Robinet de vidange
ELT Purgeur/purge d’air PMT1(*)
EWP Pompe & chaleur ECOLANE SE..C
GT1 Sonde de température retour chauffage
GT2 Sonde de température extérieure
GT3X Sonde ECS
GT5 Sonde de température ambiante
HK plancher chauffant
KW Eau froide
MAG Vase d’'expansion
MAN Manometre
P2 Circulateur chauffage
P3 Circulateur capteur
RE Régulateur de débit avec affichage (*)
RV Clapet anti-retour

(*) : fournitures incluses dans le CESI GEMELIOS.

Nota : le second circuit du ballon solaire n’est pas utilisé

Vase d’'expansion solaire VEG18 (*)

Clapet anti-retour (*)

Ballon solaire type B 300/400/500(*)

Pompe du circuit solaire (*) et son groupe de sécurité
Soupape de sécurité

Thermostat de sécurité plancher chauffant

Circulateur recyclage ECS (fonctionnement en continu)
Régulateur solaire pour production d'ECS type REG

Sonde de température des capteurs (PT1000) (*)
Sonde de température ECS — solaire (PT 1000) (*)
Mitigeur thermostatique ECS MT20 (*)

Soupape différentielle

Ballon ECS type sSW290 ou SW450

Sortie ECS

Captage enterré (horizontal ou vertical)
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Poste

Désignation

Code

Observations

Choix H
ECOLANE SE 6C de 5,7 kW chaud
ECOLANE SE 7C de 7,2 kW chaud
ECOLANE SE 9C de 9,1 kW chaud
ECOLANE SE 11C de 10,7 kW chaud
ECOLANE SE 14C de 14,4 kW chaud
ECOLANE SE 17C de 16,7 kW chaud
Avec vanne 3 voies sélectives et régulation.
Compris dans la pompe :
Sonde de retour chauffage GT1
Sonde extérieure GT2
Sonde d’ambiance GT5

ZECCO0.0406
ZECCO0.0407
ZECCO0.0409
ZECCO0.0411
ZECCO0.0414
ZECCO0.0417

GEMELIOS : Kit CESI avec capteurs GS
210 ou GS260 sans appoint électrique H
Compris :
Le capteur solaire GS210 ou GS260
Le ballon B300/400/500
Kit de transfert et régulation REG150
Vase d’expansion solaire VEG 18

Voir le tarif

« GAMMES

ENERGIES
RENOUVELABLES »

Choix de ballon ECS attenant H
SW290 de 284 litres utiles
SW450 de 433 litres utiles

La sonde GT3X est comprise

ZSWS0.0929
ZSWS0.0945

Compatibilité :

SW290: 6 a9 kw

SW450: 6 a 23 kW
(voir §2.6.1)

N A e

Coété captage H

Vase d’expansion (MAG)
Manometre (MAN)
Soupape de sécurité (SV)
Mélange eau + MEG (30%)

Non fournis

N

Cété chauffage H

Vase d’expansion (MAG)
Manometre (MAN)
Soupape de sécurité (SV)
Soupape différentielle (UV)

Non fournis

(*) : la capacité en eau c6té chauffage doit étre comprise entre 15 et 20 litres par kW
chaud. Ainsi, 'TECOLANE SE 9 C doit avoir une capacité comprise entre 9x15=135 litres
et 9x20 = 180 litres. Le ballon tampon doit donc étre dimensionné en conséquence
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AFS
AB
BT

EWP
GT1
GT2
HKO
HK1
HK2
KwW

MAG
MAN

Sonde extérieure

Entonnoir

Ballon tampon BT

Robinet de vidange

Pompe a chaleur ECOLANE SE..S
Sonde de température retour chauffage
Sonde de température extérieure
Circuit radiateurs

Plancher chauffant n°L

Plancher chauffant n2

Eau froide

Moteur de vanne 3 voies

Vase d'expansion

Manometre

(*) : fournitures incluses dans la REG111.

Prévoir shunt entre L et 13
PO en pompe ECS sur précablage REG 111. PO peut-étre une pompe a débit variable.

REG111
VFAS
SV

Svi
TB1

WS
ww

19

Circulateur circuit radiateur

Circulateur circuit plancher chauffant n°L
Circulateur chauffage

Circulateur capteur

Circulateur circuit plancher chauffant n2
Régulation émetteurs

Sonde de départ

Vanne 3 voies

Soupape de sécurité

Thermostat de sécurité plancher chauffant
Ballon ECS intégré

Sortie ECS

Captage enterré (horizontal ou vertical)
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Poste

Désignation

Code

Observations

Choix H
ECOLANE SE 6S de 5,7 kW chaud
ECOLANE SE 7S de 7,2 kW chaud
ECOLANE SE 9S de 9,1 kW chaud
ECOLANE SE 11S de 10,7 KW chaud
Avec ballon ECS intégré Inox 316 L de 163
litres (technologie au bain marie) et
régulation.
Compris dans la pompe :
Sonde de retour chauffage GT1
Sonde extérieure GT2
Sonde d’ambiance GT5

ZECS0.0406
ZECS0.0407
ZECS0.0409
ZECS0.0411

Ne pas utiliser GT5

e

Coété captage H

Vase d’expansion (MAG)
Manometre (MAN)
Soupape de sécurité (SV)
Mélange eau + MEG (30%)

Non fournis

N R R

Cété chauffage H

Vase d’expansion (MAG)
Manometre (MAN)

Soupape de sécurité (SV1)
Thermostat de sécurité (TB1)

Non fournis

Ballon tampon casse pression (BT) H
Ballon tampon BT150 de 150 litres
Ballon tampon BT200 de 200 litres
Ballon tampon BT300 de 300 litres

ZMSS0.0980
ZMSS0.0981
ZMSS0.0982

NN

Régulation REG111 comprenant :
Sonde extérieure (AFS)
Sonde de départ (VFAS).
Moteur électriqgue 4 min/90( M)
Sonde départ (VFAS)
Corps de vanne 3 voies (SV)
Moteur électrique 4 min/90{ M)

WO01.25557

W25.26566
V72.26509
WO00.26537

(*) : la capacité en eau c6té chauffage doit étre comprise entre 15 et 20 litres par kW
chaud. Ainsi, 'TECOLANE SE 9 S doit avoir une capacité comprise entre 9x15=135 litres
et 9x20 = 180 litres. Le ballon tampon doit donc étre dimensionné en conséquence
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AB Entonnoir P1
BCP Bouteille casse pression tampon (100 | minimum) P2
E Robinet de vidange P3
EWP Pompe & chaleur ECOLANE SE..S R
GT1 Sonde de température retour chauffage RT
GT2 Sonde de température extérieure RV
GT5 Sonde d’'ambiance SK
HKO Circuit radiateurs SV
KW Eau froide Vav
MAG Vase d’'expansion WS
MAN Manomeétre wWw
PO Circulateur circuit radiateur 19

Circulateur chaudiére existant.
Circulateur chauffage
Circulateur capteur
Circulateur recyclage ECS.
Chaudiére existante

Clapet anti-retour

Ballon ECS électrique
Soupape de sécurité

Vanne 4 voies manuelle
Ballon ECS intégré

Sortie ECS

Captage enterré (horizontal ou vertical)

Dans I'ECOLANE, les relais 118 et 119 enclenchent et déclenchent le fonctionnement de I'épingle
électrique interne. Ici, la chaudiére RT se substitue a ces épingles.

Désaccoupler physiquement I'épingle électrique interne (EK1). Récupérer les relais pour enclencher et
déclencher la chaudiére RT.

Attention : Dans 'TECOLANE, en mode ECS supplémentaire, la partie thermodynamique (compresseur) et
I'appoint (électrique) peuvent travailler conjointement pour produire plus d’'ECS. Inhiber I'épingle électrique
au profit de la chaudiére RT ne permet plus de bénéficier de I'ECS supplémentaire. Par conséquent, pour
bénéficier d'un service ECS adéquat, il est nécessaire de monter un ballon ECS électrique (SK) en série
avec le ballon interne (WS) de TECOLANE.-

PO : peut étre un circulateur a débit variable monté sur circuit radiateur munis de robinets thermostatiques.
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Poste Désignation Code Observations
1 Choix H
ECOLANE SE 6S de 5,7 kW chaud ZECS0.0406
ECOLANE SE 7S de 7,2 kW chaud ZECS0.0407
ECOLANE SE 9S de 9,1 kW chaud ZECS0.0409
ECOLANE SE 11S de 10,7 kW chaud ZECS0.0411

Avec ballon ECS intégré Inox 316 L de 163
litres (technologie au bain marie) et
régulation.
Compris dans la pompe :
Sonde de retour chauffage GT1
Sonde extérieure GT2
Sonde d’ambiance GT5

Coété captage H Non fournis
Vase d’expansion (MAG) ;
Manometre (MAN) ;
Soupape de sécurité (SV) ;
Mélange eau + MEG (30%) :

e

Coté chauffage H Non fournis
Bouteille casse pression (BCP) ;
Vase d’expansion (MAG) ;
Circulateur (PO ;
Circulateur (P1) ,
Clapet anti-retour (RV) ;
Soupape de sécurité (SV) :
Vanne 4 voies manuelle (V4V) ?
Robinet de vidange (E) ;

NRPRPNRRNRE

Cote ECS H Non fournis
Ballon ECS (SK) ;
Circulateur (P1) ;
1 | Clapet anti-retour (RV) ;

P

(*) : la capacité en eau c6té chauffage doit étre comprise entre 15 et 20 litres par kW
chaud. Ainsi, 'TECOLANE SE 9 S doit avoir une capacité comprise entre 9x15=135 litres
et 9x20 = 180 litres. La bouteille casse pression doit donc étre dimensionnée en
conséqguence

7
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Nota

AB
BCP
E
EWP
GT1
GT2
MAG
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Entonnoir MAN
Bouteille casse pression P2
Robinet de vidange P3
Pompe a chaleur ECOLANE SE..C RV
Sonde de température retour chauffage SV
Sonde de température extérieure 19

Vase d'expansion

: la bouteille casse pression (BCP) est aussi une bouteille tampon  qui doit
satisfaire la regle des 15 litres par kW au minimum.

Manomeétre

Circulateur chauffage

Circulateur capteur

Clapet anti-retour

Soupape de sécurité

Captage enterré (horizontal ou vertical)

Le montage en paralléle des pompes a chaleur ECOLANE est possible a condition de programmer les
meémes pentes pour les 3 courbes de chauffe et de pratiquer un décalage parallele de :

+ 2 pour 'ECOLANE prioritaire n°1
0% pour 'TECOLANE n?2

-2 pour 'ECOLANE n3.

Inhiber les épingles électriques.

Attention :il est nécessaire d’avoir les mémes pompes en pa ralléle._
Poste Désignation Code Observations
1 | Choix H

ECOLANE SE 6C de 5,7 kW chaud
ECOLANE SE 7C de 7,2 kW chaud
ECOLANE SE 9C de 9,1 kW chaud
ECOLANE SE 11C de 10,7 kW chaud
ECOLANE SE 14C de 14,4 kW chaud
ECOLANE SE 17C de 16,7 kW chaud
Avec vanne 3 voies sélectives et régulation.
Compris dans la pompe :
Sonde de retour chauffage GT1
Sonde extérieure GT2
Sonde d’ambiance GT5

ZECCO0.0406 | Ne pas utiliser GT5
ZECCO0.0407
ZECCO0.0409
ZECCO0.0411
ZECCO0.0414
ZECCO0.0417

N

Coété captage H

Vase d’expansion (MAG)
Manometre (MAN)
Soupape de sécurité (SV)
Mélange eau + MEG (30%)

Non fournis

Wk, WhrPEF

Cété chauffage H

Bouteille casse pression (BCP)
Vase d’expansion (MAG)
Clapet anti-retour (RV)
Soupape de sécurité (SV)
Robinet de vidange (E)

Non fournis

(*) : la capacité en eau c6té chauffage doit étre comprise entre 15 et 20 litres par kW
chaud. Ainsi, 'TECOLANE SE 9 C doit avoir une capacité comprise entre 9x15=135 litres
et 9x20 = 180 litres. Le bouteille casse pression doit donc étre dimensionnée en
conséguence
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AB
CE

DC

ET
EWP
GF
GT1
GT2

MAG

Entonnoir

Coffret électrique

Contrbleur de débit d’eau

Départ et retour chauffage

Robinet de vidange

Echangeur titane piscine

Pompe a chaleur ECOLANE SE..S
Groupe de filtration piscine et sa pompe
Sonde de température retour chauffage
Sonde de température extérieure

Eau froide

Moteur de vanne 3 voies sélective.
Vase d’'expansion

MAN

P2
P3

R1

SV
TB1

WS

19

Manométre

Piscine

Circulateur chauffage

Circulateur capteur

Résistance 20 kOhms

Relais

Clapet anti-retour

Soupape de sécurité

Thermostat d'applique piscine
Vanne d'équilibrage

Ballon ECS interne ECOLANE SE..S
Sortie ECS

Captage enterré (horizontal ou vertical)




<? B C 6 >< 65 ?6 5 >6 6 & <&

Poste

Désignation

Code

Observations

Choix H
ECOLANE SE 6S de 5,7 kW chaud
ECOLANE SE 7S de 7,2 kW chaud
ECOLANE SE 9S de 9,1 kW chaud
ECOLANE SE 11S de 10,7 kKW chaud

Avec ballon ECS intégré Inox 316 L de 163

litres (technologie au bain marie) et
régulation.
Compris dans la pompe :
Sonde de retour chauffage GT1
Sonde extérieure GT2
Sonde d’ambiance GT5

ZECS0.0406
ZECS0.0407
ZECS0.0409
ZECS0.0411

N

Coété captage H

Vase d’expansion (MAG)
Manometre (MAN)
Soupape de sécurité (SV)
Mélange eau + MEG (30%)

Non fournis

N N

Cété chauffage H

Vase d’expansion (MAG)
Vanne 3 voies sélective (M)
Soupape de sécurité (SV)
Robinet de vidange (E)

Non fournis

PR R R

Coté piscine H

Echangeur piscine en titane (ET)
Thermostat piscine (TB1)
Contrbleur de débit d’'eau (D)
Vanne d'équilibrage (VE)
Groupe de filtration (GF)

Non fournis

Fourniture lot piscine
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